COMBINADA 6 OPERACIONES

K 260

CARACTERISTICAS

CEPILLADORA:
AMCHO DE CEPILLADO:
250 mm

MEDIDAS DE LA MESA LARGO:
250 x 1085 mm

Iavl" CUCHILLAS:

REGRUESADORA:

ANCHO DE REGRUESADD:
250 mm

MEDIDAS DE LA MESA:
250 x 600

VELOCIDAD DE AVANCE:
B mimin.

ALTURA MAXIMA DE REGRUESD:

180 mm

REBAJE MAXIMD:
& mm

SIERRA CIRCULAR:
CAPACIDAD CORTE:
1.250 mm

ANCHO CORTE:

00 mm

ALTURA DE CORTE:
BO mim

DIAMETRO DISCO:
250

DIAMETRO INCISOR:
90

TUPL:
DIAMETRO EJE:
3o

DIAMETRO MAXIMO
FRESA:

140

TRES VELOCIDADES:
3.50015.50007.000 rpm

RECORRIDO EJE:
130 mm

REBAJE MAXIMO:
3 mm

MORTAJADORA;

MEDIDAS DE LA MESA:
161 x 368 mm

DIAMETRO BROCAS:
B-18 mm

GEMERAL;
MOTORES:
3de3Hp 240V 1 Ph
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Maquina equipa
motores de 3 Hp.
Incisor con regulacion exterior.

Sierra

mm.

estandar).

* 1.200 mm.
Potencia maxima a

aspirador.
Ruida: 80 db.

PRECIO
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Medidas de trabajo:

da con tres
240 ¥V 1 Ph.

inclinable a 45°.
Escuadradora largo corte 1250

(Bajo pedido puede suministrarse
la maquina en dos blogues de 800
mm cada uno para pasos de pueria

2,500 x 2.500
bsorbida 2.2

Kw (sin aspirador)’4 Kw con
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